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Thermoplastische Klebstoffe - Schmelzklebstoff

EXPERIMENT 9

Informationen

Schmelzklebstoffe sind Thermoplaste, die in festem Zustand zum Beispiel als Granulat angeliefert werden und mittels Schmelzge-
raten bei Temperaturen zwischen +130 °C und +200 °C geschmolzen werden. In dieser fliissigen Form werden sie auf einen der
Klebepartner aufgebracht und sofort mit dem anderen Klebepartner zusammengefiigt. Die Festigkeit wird sehr schnell, unmit-
telbar nach Erkalten und Erstarren der Schmelze erreicht. Schmelzklebstoffe haben somit gegeniiber Losemitteln und Dispersionen
keinen Schwund und fiillen Fugen gut aus. Wichtig ist, dass der Klebstoff beim Figen der Teile noch warm und fliissig ist, um die
Klebflachen gut zu benetzen. Wir stellen einen Schmelzklebstoff her, der nicht erst abgekiihlt wird, sondern von der Reaktion her
sofort in fliissiger Form aufgetragen wird. Die Verklebung erfolgt anschlieBend beim Abkiihlen.

Arbeitsauftrage

1. Fiihren Sie den folgenden Versuch nach der Anweisung durch.

2. Notieren Sie alle Beobachtungen.

3. Informieren Sie sich iiber die Kondensation als Reaktionstyp.

4. Erkldren Sie die unterschiedlichen Eigenschaften von Thermoplasten und Duroplasten mit Hilfe ihrer unterschiedlichen Struktur.

Material und Chemikalien
Waage, Spatel, Einwegpipette, Reagenzglasgestell, Reagenzglas, Holzklammer, Gasbrenner, Siedesteine, Aktivkohlestopfen;

Piktogramme H-Sétze P-Satze E-Ratschlage

(GUV-SR 2004, Vers. 8,2010)
Ethandiol <> Achtung 302373

Phthalsaure- Gefahr 334317 342+311
anhydrid

Durchfiihrung
Arbeiten Sie wegen der Geruchsbeldstigung unter dem Abzug oder verwenden Sie einen Aktivkohlestopfen.
Wiegen Sie 1,5 g Phthalsdureanhydrid in ein Reagenzglas.
Uberschichten Sie den Feststoff mit 1 mL Ethandiol.
Erwdrmen Sie die Mischung vorsichtig bei entleuchteter Flamme, bis eine klare Losung entsteht.
Fiigen Sie ein Siedesteinchen hinzu, und erhitzen Sie das Reaktionsgemisch im schrdg gehaltenen Reagenzglas unter standi-
gem Schiitteln zum schwachen Sieden, bis die Flissigkeit eine dunkle Orange-Férbung annimmt.
Lassen Sie die Mischung ca. eine Minute abkiihlen und verteilen Sie dann die Masse auf Holzstdbchen oder Glasplatten.
Pressen Sie die Teile gleich gut zusammen.

Beobachtung
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Beobachtung
Die Holz- und Glasteile sind gut miteinander verklebt.
Zeitdauer
15 Minuten
Hinweis

Den Unterschied zwischen thermoplastischen und duroplastischen Werkstoffen kann man deutlich an diesem Klebstoff und dem
vernetzten Polyester erkennen und erldutern.
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Entsorgung

Der Klebstoff kann im Hausmiill entsorgt werden.

Erlduterungen
Esistein linearer Polyester entstanden. An dem gebildeten Polyester kdnnen keine Vernetzungsreaktionen stattfinden; er verhélt sich
daher als Thermoplast.
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